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epros Harz Bestandigkeitsliste

epros

epros-Kurzlinerharz (W)

Bestandigkeit der epros Silikat-Harze bei 20°C £ 10°C

Organische Verbindungen

Aceton -
Anilin ++
ASTM-Fuel A ++
ASTM-Fuel B ++
ASTM-Fuel C ++
Benzin Normal ++
Benzin Super ++
Benzol +
Benzylbenzoat ++
Butylacetat +
Cyclohexanol ++
Cyclohexanon ++
Dibutylphthalat ++
Dieseldl ++
Dimethylformamid -
Dioktylphthalat ++
Essigsaure (10%) ++
Essigsaure (96%) ++
Ethylacetat +
Ethylenkarbonat ++
Fluorkohlenwasserstoff ++
Furfurol ++
Furfurylalkohol ++
Glutaradehyd ++
Glykol ++
Glyoxal ++
Glyzerin ++
Hydraulikdl ++
Heizol ++
Isooktan ++
Isopropylalkohol ++
Kerosin ++
Leindl ++
Methanol +
Methylethylketon +
Methylenchlorid +
Milchséaure (90%) ++
Motorendl ++
Perchloethylen +
Petrolather ++
Phenol +
Propylenkarbonat ++
Schmierfette ++
Stossdampferdl ++
Styrol ++
Tafeldl ++
Tetrachlor- ++
kohlenwasserstoff
Tetrahydrofuran -
Toluol ++
Trichlorethylen +

Anorganische Verbindungen

Kalciumchlorid (bis zu 50%)
Kalilauge 10%

Meerwasser

Natriumchlorid (bis zu 30%, wassrig)
Natronlauge (bis zu 40%)
Phosphorséaure (bis zu 10 %)
Salpetersaure (bis zu 40%)
Salzséaure (bis zu 40%)
Schwefelsaure (bis zu 40%)
Wasser (Trinkwasser)
Wasser (destilliert)

Legende: ++ bestandig
+ bedingt bestandig

- unbestandig (langzeitig)
-- unbestandig (kurzzeitig)

++
++
++
++
++
++

++
++
++
++
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Bestindige gegen kommunale Abwasser
pH2-14

Bestandigkeit gegen heiBe Fliissigkeiten:
Bis zu 200°C wasserige Losungen = langzeitig
100°C heil3e Fette und Ole = kurzzeitig

Generell: Kommunales Abwasser, Winterdienst-Notizen A-200, Safeway SD (LP 1890)
Brenneigenschaften: Selbstloschend
Geruchsbelastigung: keine
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